Quelques montages de pêche au coup
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L a péche a la mie de pain est assez spéciale et demande un maté-
riel adapté. Le flotteur doit assurer une bonne stabilité a la ligne,
mais rester tres sensible, en particulier dans les eaux froides d'hiver (en
3té, il est possible d'utiliser une antenne plus forte en plastique). En effet,
dans ces conditions, il arrive fréquemment que les poissons se conten-
ent de sucoter la mie du bout des lévres et la touche est donc trés
liscréte. Un plomb de touche placé trés bas (sur le bas de ligne, sinéces-
aire) permet également de mieux visualiser la touche. En revanche,
hamegon peut étre relativement volumineux : la mie de pain gonfle
)eaucoup dans I'eau et un hamegon trop petit risque de ne pas bien se
légager au ferrage.

Mouiller toujours le bout de mie de pain piqué a
I'hamecon avec de la salive : il tiendra mieux.

ype de flotteur conseillé

solmic : Edy ; Twister ; Wind — Miaver : Scarpa ; Série 5

fillo : Ballabeni n° 5; Drop — Semsas : Valentin ; Théo ; Paolo
rabucco : Ultimate 7; Ultimate 18 - Water Queen : Mozart

ype d’hamecon conseillé
solmic : Nuclear B 935 - Drennan : Carbon chub
fillo : Barbanera ; Suéhiro T 116 — Sensas : Feeling 3091 ; Feeling 3430
rabucco : Nexen 2410 - VIMIC : 7040 Ni
v Opter pour un flotteur trapu,
mais a antenne longue et fine
v Pécher le plus léger possible
v Placer un plomb trés prés de ’hamegon (10 cm environ)
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u nflotteur de forme goutte d'eau équipé d'une antenne en plastique
permet de pécher quelles que soient les conditions et assure une
sensibilité suffisante. Sous la masse principale constituée d'une olivette,
la disposition des plombs a tout intérét a atre assez progressive, de
maniere a assurerune descentetrés naturellealalarve lorsqu'elle arrive
pres du fond (c’est d"autant plus important sivous péchez I'agrainage).
En effet, méme lorsqu'il prend I'esche sur le fond, le poisson observe
d'abord la fagon dont elle tombe. Si |'asticot piqué & 'hamecon descend
beaucoup plus vite que ceux quisontlibres, ilatoutes les chances d'étre
refusé. En revanche, il n'est pas utile d'utiliser un plomb de touche aussi
petitqu’auver de vase, tout simplement parcequel'asticotestune esche
nettement plus lourde. Lhamegon doit &tre arrondi et assez fin de fer.

Souvent, pécher avec un flotteur leger en faisant
ment I'esche sur le fond se révéle plus efficace que de
er l'asticot au ras du fond avec un flotteur lourd.
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' Type de flotteur conseillé

Colmic : Jolly ; Loira - Mlaver : Série 3 ; Paolo — Miilo : Plus teck : Milord
Sensas : Arthur ; Noé ; Anicet - Trabucco : Ultimate 20 ; Polaris

| Water Queen : Schmugel ; Beethoven

Type d’hamecon conseillé

Colmic : Nuclear B 900 - Drennan - Super carbon maggot
Gamakatsu : 1310 N - Maver : Katana 1040 - Miilo : Morgan ;
Suéhiro P 132 - Owmer : 50354 W - Sensas : Feeling 3410 ; Feeling 6110

| Wrabucco : Nexen 2210 - VMIC : Perfection Super match ; 7030 Ni

v lle pas utiliser un plomb de touche
d’un poids inférieur a celui de I'asticot
et de 'hamegon

 Prendre un hamegon nickelé plutdt que bronzé

¢ LUantenne (pleine ou creuse) doit étre en Pplastique J
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